Navod na odblokovani funkce rozpoznavani zbyvajici
arovn" inkoustu pro tiskarnu PIXMA iP4200

(P'iklad odblokovani pro barvu magenta - purpurova)

#ip na zasobniku hlida po$et vytisknutych kapi$ek, nikoliv
skute$né mno%stvi inkoustu v zasobniku, mohou proto
nastat nasledujici dv" mo%nosti:

1. Pokud jste doplniliinkoust ji" p$i informaci, "e dochazi (viz
obr. ni"e), %ip nerozeznal skute%nou hladinu inkoustu v
zasobniku a stale informuje o dochazejicim inkoustu:

Pokra%uijte v tisku a" se zobrazi nésledujici okno:

Dofel inkovist.

Yemefte nadiZku s inkoustem a zaviete
kt. Pfi wornéfiovani nadréky s inkoustem
zkantraluite, zda je whitfni kmt atewvfeni.

FPaokud probiha tisk a cheete pokragovat «
tizku & pouzitim nainstalované nadréky =
inkouztern, shisknéte tacitko
POKRACOWAT. Tisk bude pokratovat, i
kdyZ dagel inkaust. Wyméfite prazdnou
nadizku s inkoustem ihned po tisku, Pokud
tizknete £ prazdnou nadrzkou 5 inkoustem,
miiZete tizkamu pofkodit.

T

Y nasledujicich nadrékach z inkoustem
dofel inkoust.
Furpurowva [8]

ok | Zngtisk |

Po zobrazeni tohoto okna p$eru'te tisk, vyjm!te zasobnik z
tiskarny a nasledn! ho op!t vlio"te ho zp!t do tiskarny. Po
vlo"eni zasobniku se zobrazi nasledujici okna:

Klikn!te na tla%itko OK.

Canon iP4200 - USEDZ1

Melze sprévné zjistit zbivajici hladinu
nasledujiciho inkoustu,

Purpurova [8]
Wyméfte nadriku s inkoustern. Choete-l
pokradovat & pougitim této nadriky,
klepnéte na tlaéitko OK.

Ziugit figk

N

Klikn!te na tla%itko ANO.

Canon iP4200 - USBDZ1

Je instalovana nddika = inkoustem, kterd ji2
byla prézdna.

Tizk za této situace miZe podkodit tiskarmu.
Chcete-li pokracovat v tisku, klepnéte na
taiitko Ano. Tato operace spusti funkci pro
detekci zbjrvajici hlading inkoustu

£

Ano Zpét Zrugit tigk

N

Klikn!te na tla%itko ANO.

Canon iP4200 - USBDZ1

Spoleénost Canon neodpovida za 2adnou
chybu nebo pokozeni tizkamy zplsobend
opakaované plnénpmi nadrikami s
inkoistem.

PouZivani opakovang plnénpch nadiZek s
inkouster je uloZeno do paméti.
Pokraéujete v tisku?

Ao . I ZpEt | Zruit tizk

£

2. V p$ipad!, "e jste tiskli a" do zobrazeni néasledujiciho
okna, vyjmlte zasobnik, dopl#te do n'ho inkoust a
zasobnik vlo"te zp'tdo tiskarny :

Canon iP4200 - USBDZ21

Dodel inkoust.
Wyméfite nadréku s inkoustem a zaviete

— - kryt. Fii vpméfovani nadriky s inkoustem
‘ ’ ’I‘ ’I‘ zkontrolujte, zda je wnitfni kit otevieni.
L )| Pokud probiha tisk a choete pokracowat «

tisku = pougitim nainztalované nadréky =
inkoustern, stisknéte Hacitko
POKRACOWAT. Tisk bude pokradowvat, i
kdwz dogel inkoust. Yyméfte prazdnou
nadrzku g inkoustem thned po tisku Pokud
tiskrete & prazdnou nadrzkou g inkoustem,
miiZete tiskarmu podkodit.

W nasledujicich nadrakach s inkoustem
dogel inkoust.
Furpurova [8]

ok | Zugttisk |

Po vlo"eni zasobniku se zobrazi nasledujici okna:

A )
Stiskn!te a podr'te alespo# 5 vte$in tla%itko

POKRA&OVAT ozna%ené zna%ko@) , které je
umist!no natiskarn" (vizobr.) .

Canon iP4200 - USBD21

Stiskniéte a podiéte Haditko POKRACOVAT

alespofi 5 sekund a potom jej wvalnéte.

Tato operace spusti funkci pro detekci

zhyvajici hlading nasledujiciho inkoustu.
Purpurava [3]

zoa | Zugitisk |

Okno se samo zav$e atiskarna bude tisknout dal.



